F  ————

C A S E /l/] % & Plan udriby

PLAN UDRZBY
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Plin idriby

POZNAMKY K UDRZBE

Plan udrzby musi byt ptesné dodrzovan. Z tohoto divodu denné kontrolujte stav pocitadla provoznich
hodin motoru stroje. Pfed zahdjenim tdrZby odstavte stroj na rovném, tvrdém a volném terénu,
stahnéte rameno vylozniku a poloZte pracovni ndstroj na zem. Abyste si provadéni udrzby usnadnili a
co nejvice zkratili odstaveni stroje z provozu, natofte nastavbu stroje kolmo k podvozku a sejméte
spodni piistupové kryty. Pokud neni uvedeno jinak, musi byt veskera udrzba stroje provadéna pii
zhasnutém motoru a vytaZzeném kli¢ku zapalovéni ze spinaci skiiiiky. Pfed zahdjenim Gdrzby pokud
mozno vyckejte, dokud stroj nevychladne.

Pied mazanim stroje dikladng oCistéte tlakové maznice. Pied plnénim systému stroje provoznimi
kapalinami dfikladné o¢istéte okoli pinicich otvord. Do vnitfnich ¢asti stroje a potrubi nesmi
proniknout zadny prach a necistoty.

Cre 6-23640 CZ: Kazdy den kontrolujte spravné upevnéni hadic hydraulického okruhu
rychloupinaciho zafizeni, popi. hydraulického kladiva (je-li ve vybave).

&2 POZNAMKA:

Po promazani tlakovych maznic nasadte na maznice zpdtky barevné plastové ochranné
Cepicky

UPOZORNENI:

Pokud by nebyla iidriba a oprava stroje Fiddné provedena, mohlo by v diisledku toho dojit
k vainému poranéni a Skoddm. Pokud ditkladné nerozumite predpisiim pro provedeni tidriby
L stroje, obrat’te se prosim na VasSeho CASE dodavatele

UPOZORNENI:
Zvednutd vyzbroj stroje nebo pohyb stroje bez obsluliy miiZe zapFicinit téikd poranéni a
rozsahlé Skody. Pfed zahdjenim udriby postupujte ndsledovné:
A 1. Odstavte stroj a rovném, vodorovném podloZi a sklopte stabilizdtory a buldozerovou radlici
(je-li ve vybavé) na zem
2. Poloite vyzbroj stroje na zem
L 3. Zhasnéte motor stroje a vytahnéte klicek zapalovdani ze spinaci skfinky
4. Zablokujte kola stroje, abyste zabrdnili neoCekdvanému pojezdu stroje

V pribéhu provadéni Gdrzby stroje umistéte na piistrojovou desku cedulku , Nestartovar”. Nikdy
neopoustéjte kabinu stroje, pokud bézi motor stroje.

Zmény nebo prestavba stroje, které nejsou predem pisemn€ schvaleny Vasim CASE dodavatelem

wrwe e

mohou zapfi¢init vaZna zranéni. Neprovadéjte Zadné svévolné pravy stroje.

DULEZITE:
PFi nasazeni stroje ve wvlasr t&tkych provoznich podminkach (prasné, agresivni prostiedi,
_____ apod.) pFislusnym zplisobem zkrat’te intervaly tidrzby

DULEZITE:
APro iidribu viech filtrii bezpodminecné dodriujte pFedepsané intervaly tdriby. Zivotnost
dieselovélho motoru zdvisi na Cistoté filtrii

DULEZITE:
ﬁ Pouzity olej musi byt likvidovan v souladu se zakony na ochranu Zivotniho prostfedi. Stary

olej musi byt pFedpisové uskladnén a predan pro recyklaci, popripade likvidaci pFisiusné
L odborné sbérné/firmé
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Plan udriby

POCITADLO PROVOZNiCH HODIN

Udrzbu stroje provadéjte na soudastech a v intervalech
uvedenych v planu mazani/Gdrzby, ktery je uveden v tabulce na
nasledujicich strankach piirucky. Pfi udrzbé€ stroje pouzivejte
vyhradné vysoce kvalitnich maziv CASE.

Potitadlo provoznich hodin ukazuje aktualni pocet provoznich
hodin motoru. Poéitadlo provoznich hodin se pouziva ke
stanoveni spravné doby pro udrZbu stroje, v souladu s planem
mazani/1drzby stroje. Prvni &islice zprava zobrazuje desetiny
hodin, zbyvajici &islice pak celé hodiny provozu motoru stroje.
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Plan tidriby

PLAN UDRZBY

A
’ Q
J Blel B &
PREDMET UDRZBY é 2 £ 5] 2 é 5

Otony kloub lzZice 10 10 196
Rizeni vyhazovade lzice 2 10 197
'Vyhazovac 1Zice 2 10 197
Drapak 13 10 197
Kostka kardanového kloubu 1 10 197
Oto¢ny Cep 1 10 197
Otoény ¢ep hydraulického natdceni 1 10 197
Vyska hladiny motorového oleje 1 10 199
Vy&ka hladiny chladiva 1 10 204
'Vypusténi a proplachnuti palivové nadrze 1 10 209
Vyc¢idténi palivového filtru 1 10 209
Vyska hladiny hydraulického oleje v nddrzi hydrauliky 1 10 212
Chladi¢ motoru a chladi¢ hydraulického oleje 1 10 244
Klinovy femen alternatoru/ventildtoru 1 10 245
(Vénec nataCeni nastavby stroje 3 50 182
Ozubeni vénce nataleni nastavby 1 50 182
Podpéry (stabilizatory) 8 50 184
Buldozerova radlice (je-li ve vybave) 12 50 186
Jednodilny vyklada¢ s vyloZnikem 12 50 188
Prestavitelny vyklada¢ s vyloZnikem 12 50 192
Posuvny vyklada¢ s vyloznikem 13 500|194
Udrzba vyzbroje 12 50 190
Kompresor klimatizace (volitelnd vybava) 1 50 286
K ondenzator klimatizace (volitelna vybava) 1150 286
Tyce fizeni 4 100 183
Kloub mostu pfedni ndpravy 1 100 183
Horni/spodni kloub pfedni napravy 4 100 183
Vyska hladiny oleje pfevodd nataCeni nastavby 1 100 227
Vyska hladiny oleje ve skiini pfedni/zadni napravy 2 100 229
Vyska hladiny oleje v redukénich prevodech kol 4 100 230
\Vyska hladiny oleje v pfevodovce 1 100 231
[Tlak v pneumatikach 4 100 236
Klinovy femen klimatizace (volitelna vybava) 1 200 288
Kardanovy kloub predni hfidele 3 250 183
Kardanovy kloub zadni hiidele 3 250 184
Motorovy olej 1 2501201
Filtr motorového oleje 1 250 202
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Plan udriby

A
o)
EEEEE

PREDMET UDRZBY IEHBEREIE
Spony a hadice v okruhu chlazeni - 250 204
Filtr topeni 1 1250 243
Chladi¢ motorového a hydraulického oleje 1 1250 244
Palivovy filtr 2 500 207
Filtr brzdové soustavy 1 500 217
Filtr na zpoZd'ovacim ventilu 1 500 219
Filtr hydraulického zatizeni 1 500 220
Ptevodovka nataceni nastavby (Pozndmka €. 2) 1 5001228
linovy femen ndhonu alternatoru/vétraku 1 1000 245
Napnuti klinového femenu nahonu alternatoru/vétrdku 1 1000 245
\Vile vahadel ventill - 1000 246
Prohlidka stroje 1 1000 1000 249
Alternator 1 1000 302
Startér 1 1000 302
Snima¢ teploty 1 1000 304
Chladici okruh 1 2000{204
Odvzdusnovaci/plnici uzavér nddrze hydrauliky 1 2000 212
Hydraulické zafizeni 1 2000/213
Predni a zadni naprava (Poznamka ¢. 3) 2 2000/229
Redukéni prevody kol (Poznamka €. 3) 4 2000(230
fevodovka (Poznamka €. 3) 1 2000{231
(Tlakovy zésobnik 3 2000 250
Pruzné podlozky pfevodovky 1 5000 ' 232

Hasici ptistro) 1 (1) 81
Filtr nadrze hydraulického systému 2 (2) 212
rimérni filtraéni vloZka filtru vzduchu 1 (313 223
Sekundarni filtraéni vlozka filtru vzduchu 1 4 224
Filtr palivové nadrze 1 105 207
Hydraulické valce - (6) 284
Filtr klimatizace (volitelna vybava) 2 @) 289
Hladina elektrolytu v akumuléatoru 2 (8) 338
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Pldn ddriby

(1)
2)

3)
(4)
()
(6)

(7
®)

Nechte provést kazdy rok odbornym pracovistém

Provedte vyménu, jakmile se rozsviti vystraznd kontrolka na DFistrojové desce,
bezpodminecné viak kazdych 2000 hodin provozu

Vycistéte, jakmile se rozsvili kontrolka na pFistrojové desce nebo jednou za rok, DOpF.
po 6 vycisténich podle toho, co se driv uplatni

Vycistéte jednou za rok, popr. po 3 vyciSténich primdrni filtracni viozky podle toho, co
se driv uplatni

Vyéistéte kaZdy tyden

Zkontrolujte tésnost

Pravidelné kontrolujte a vyéistéte

Jednou roéné zkontrolujte vysku hladiny

Pozndmka ¢&. 1: Typ PM (specidalné pro Némecko)

Pozndmka ¢. 2. Béhem zajizdéni vypustte po prvnich 250 hodindch provozu

Pozndmka ¢. 3: Béhem zajizdéni vypustte po prvnich 500 hodindch provozu
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Pldn udriby

Cre 6-23640 CZ

by
< C

% EIELE: é g

PREDMET UDRZBY =0 | A >
Dotidhnout viechny povolené spoje na hydraulickém kladivu (volit.)| - 2 174
Mder hydraulického kladiva (volitelna vybava) - 2 174
4sada hydraulického kladiva (volitelna vybava) 2 2 174
Zajistovaci kolik nastroje hydraulického kladiva (volitelnd vybava) | - 10 174
Mazaci ustroji hydraulického kladiva (volitelnd vybava) - 10 174
Stabilizatory (podpéry) 6 10 184
Jednodilny vykladag s vyloZznikem 12 10 188
Vyzbroj pro manipulaci 12 10 190
Prestavitelny vykladag s vyloznikem 14 10 197
Kloubovy vykladag s vyloZnikem 18 10 192
toény kloub 1Zice 8 10 196
Hydraulicky vélec lZice 2 10 197
Rizeni vyhazovade 1Zice 2 10 197
Vyhazovad 1Zice 2 10 197
rapak 13 10 197
‘@niverzélni kloub drapdku 1 10 197
l0toeny ep drapéku 2 10 197
Oto¢ny Cep hydraulického natéleni 3 10 197
Vyska hladiny motorového oleje 1 10 199
Vyska hladiny chiadiva 1 10 204
\Vypuiténi a proplachnuti palivové nadrze 1 10 209
Vy&isténi palivového filtru 1 10 209
Vypusténi a proplachnuti predfiltru paliva 1 10 209
Vy$ka hladiny hydraulického oleje v nadrzi hydrauliky 1 10 212
Chladi¢ motoru a chladi¢ hydraulického oleje 1 10 244
Klinovy femen alternatoru/ventilatoru 1 10 245
Hydraulické kladivo (volitelna vybava) 1 50 174
Vénec natadeni nastavby stroje 3 50 182
Ozubeni vénce nataleni nastavby 1 50 182
Cepy patek stabilizator 2 50 184
Buldozerova radlice (je-li ve vybav§) 12 S0 186
lb?ychloupinaci zafizeni (volitelnd vybava) 1 50 197
Kompresor klimatizace (volitelnd vybava) 1 50 286
Kondenzator klimatizace (volitelna vybava) 1 150 286
Ty&e Fizeni 4 100 183
Kloub mostu pfedni napravy 1 100 183
Horni/spodni kloub piedni ndpravy 4 100 183
'Vyika hladiny oleje pfevodu nataCeni nastavby 1 100 227
Vyska hladiny oleje ve skiini pfedni/zadni ndpravy 2 100 229
Vyska hladiny redukénich prevoda kol 4 100 230
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Plin udrzby

A
" Q
EAHBET
X | Bl Q . <
PREDMET UDRZBY 91 2|2| ¢ 2 2| %
Kardanovy kloub zadni hiidele ] 100 184
Tlak v pneumatikach 4/8 100 236
Klinovy femen klimatizace (volitelnd vybava) 1 200 288
Kardanovy kloub piedni hfidele 3 250 183
Kardanovy kloub zadni hidele 3 250 184
Motorovy olej 1 2501201
Filtr motorového oleje 1 250 202
Spony a hadice v okruhu chlazeni - 250 204
Utahovaci moment matic kol (Pozndmka €. 3) 40 250 237
Filtr topeni 1 1250 243
Chladi¢ motorového a hydraulického oleje 1 1250 244
Palivovy filtr 1 500 207
Palivovy predfiltr 1 500 207
Filtr na pojistném ventilu ¢erpadla 1 500 211
Filtr brzdové soustavy 1 500 211
Filtr potrubi bloku ventilt 1 500 211
Filtr zpétného potrubi 1 500 211
Filtr hydraulického zafizeni 500 211
Prevodovka nataleni nastavby (Pozndmka €. 1) 1 500|228
Hydraulicke kladivo (volitelna vybava) - 600(9) 174
Klinovy femen ndhonu alternatoru/vétraku 1 1000 245
Napnuti klinového femenu néhonu alternatoru/vétraku 1 1000 245
Vile vahadel ventila - 1000 246
Prohlidka stroje 1000 1000 249
Upevnéni ozubeného vénce natafeni nastavby (Poznamka €. 4) - 1000 249
(10)
Alternator 1 1000 302
Startér 1 1000 302
Snima¢ teploty 1 1000 304
Chladici okruh 1 2000} 204
Odvzdushovaci/plnici uzavér nadrze hydrauliky 1 2000 212
Hydraulické zatizeni 1 2000{213
Predni a zadni naprava (Poznamka ¢. 2) 2 2000{229
Redukéni prevody kol (Poznamka €. 2) 4 230
Prevodovka (Poznadmka ¢. 2) 1 20001231
Tlakovy zasobnik 2 2000 250
Pruzné podlozky pievodovky 1 5000 232
Hasici piistroj 2 ) 81
Filtr nddrZe hydraulického systému 2 (2) 212
Primarni filtrani viozka filtru vzduchu L1316 2723
Sekundérni filtratni vlozka filtru vzduchu 1 4 224
Filtr palivové nadrze L (5 207
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Plan udriby

LSINLLIDO
INZLLSID
VNIWAA
VIOYINOM
INVZVI
INZLISNdAA
NVLS

PREDMET UDRZBY >
Hydraulické vélce - (6) 284
Filtr klimatizace (volitelnd vybava) ) (7) 289
Kolektor/vysouse¢ klimatizace (volitelna vybava) 1 (1) 289
Hladina elektrolytu v akumulatoru 2 ® 300

(1)
2)

3)
()

)
(6)
(7)
(8)
©®)

Nechte provést kazdy rok odbornym pracovistém

Provedte vyménu, jakmile se rozsviti vystraznd kontrolka na pristrojové desce,
bezpodminecné viak kazdych 2000 hodin provozu

Vycistéte, jakmile se rozsviti kontrolka na pFistrojové desce nebo jednou za rok, popr.
po 6 vycisténich podle toho, co se drfiv uplatni

Vycistéte jednou za rok, pop¥. po 3 vycisténich primdrni filtracni viozky podle toho, co
se dFiv uplatni

Vycistéte kazdy tyden

Zkontrolujte tésnost

Pravidelné kontrolujte a vycistéte

Jednou rocné zkontrolujte vysku hladiny

PopF. nechte jednou rocné zkontrolovat u Vaseho CASE dodavatele

Pozndmka & 1: Béhem zajizdéni vypustte po prvnich 250 hodindch provozu

Pozndmka & 2: Béhem zajizdéni vypustte po prvnich 500 hodindch provozu

Pozndmka & 3: popF. po 10 hodindch provozu v priibéhu zajizdéni nebo pokud byla provedena vyména

kola

Pozndamka & 4: Béhem zajiZzdéni zkontrolujte po prvnich 50 hodindach provozu
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Plan udriby

PLAN UDRZBY HYDRAULICKEHO KLADIVA

(volitelna vybava)
Plan adrzby
KAZDE 2 HODINY PROVOZU
1. Promazte nasadu a pouzdro pracovniho nastroje.

2. Dotahnéte viechny uvolnéné piivody.

3. Zkontrolujte rovnomeérnost a silu udert.

KAZDYCH 10 HODIN PROVOZU

1. Sejméte zajistovaci kolik pracovniho néstroje hydraulického kladiva a zkontrolujte jeho stav. Je-li
tteba, obruste nerovnosti, viz kapitola ,,¥yména pracovniho ndstroje hydraulického kladiva®,
oddil ,,Udriba/sefizeni.

2. Zkontrolujte, zda je pracovni nastroj hydraulick€ho kladiva dostate¢né promazan. Je-li tieba
provadgjte mazani ¢astéji.

KAZDYCH 50 HODIN PROVOZU — MINIMALNE 1KRAT ZA MESIC

DULEZITE:
APrvm’ prohlidka po 50 hodindch provozu musi byt provedena Vasim CASE dodavatelem!

1. Zkontrolujte nasadu a pouzdro pracovniho nastroje hydraulického kladiva z hlediska jejich
op’otfebeni, viz kapitola ,,Vyména pracovniho ndstroje hydraulického kladiva®, oddil
»wUdriba/sefizent™.

2. Zkontrolujte hydraulické hadice a v pripadé potfeby je vyméiite.

(%)

Ujistéte se, Ze se pracovni nastroj hydraulického kladiva volng pohybuje v pouzdru a Ze jsou
silentbloky pro tlumeni vibraci v fadném technickém stavu (naraznik a pol3tarky).

4. Zkontrolujte stav tfecich desticek tim, Ze pracovni nastroj hydraulického kladiva s pomoci pacidla
z jedné strany skiiné hydraulického kladiva pfesunete na druhou. Maximalni ptipustna vile je 10
mm.

KAZDYCH 600 HODIN PROVOZU — MINIMALNE 1KRAT ZA ROK
Nechte dikladng hydraulické kladivo zkontrolovat u Vaseho CASE dodavatele.

Plan udrzby pro zvlastni pouziti

Intervaly Gdrzby musi byt v t&chto piipadech znacné zkraceny. Jedna se o nasazeni v naroénych
pracovnich podminkach , jako napf. vystavba tuneld, otloukani materidluy, &istici prace ve slévarnéch,
prace pod vodou, atd. Pti nasazeni hydraulického kladiva v naro¢nych pracovnich podminkach se o
jeho udrzbé porad'te s Vasim CASE dodavatelem.
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Mazani/filtry/provozni kapaliny
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MAZIVA A CHLADIVO

Pouzivana maziva museji odpovidat provoznim podminkam stroje.

" /A UPOZORNEN(:
L Bezpodminelné dodriujte provoznl podminKky pro riiznd maziva

Hydraulicky olej

Hydraulicky olej CASE je specialné urlen pro vysoké provozni tlaky a je vhodny pro hydraulicka
zafizeni stroje. Pouzivany hydraulicky olej zavisi na rozsahu okolnich teplot.

MIRNE KLIMATICKE PODMINKY

-20°C az +40°C objednaci islo objednaci &islo
malé SO0 kg baleni .................. J3205 velké 180 kg baleni ................... G3203
Cre 6-23640 CZ

-20°C az +40°C

Druh hydraulického oleje: ISO VG 46
Objednaci ¢islo CASE: POHYDR

TROPICKE KLIMATICKE PODMINKY

0°C az +60°C objednaci ¢islo objednaci ¢islo
malé 50 kg baleni ................. U1003209 velké 180 kg baleni ................. C1003239
Cre 6-23640 CZ

0°C az +60°C

Druh hydraulického oleje: ISO VG 100
Objednaci ¢islo CASE: POHYPC

STUDENE KLIMATICKE PODMINKY

-40°C az +20°C objednaci Cislo objednaci ¢islo
malé 50 kg baleni ............... V1003210 velké 180 kg baleni ................. D1003240
Cre 6-23640 CZ

-40°C az +20°C

Druh hydraulického oleje: ISO VG 22
Objednaci &islo CASE: POHYPF

Tyto provozni kapaliny museji vyhovovat specifikaci CASE France P9903201Z.

BIOLOGICKY ODBOURATELNE HYDRAULICKE OLEJE PRO MiRNE KLIMATICKE PODMINKY:

Tento Zlutou barvou oznaéeny hydraulicky olej je misitelny s norméalnim hydraulickym olejem. Pred
pouZitim tohoto hydraulického oleje doporucujeme dikladné vypustit vedkery stary hydraulicky ole)
Z hydraulického okruhu stroje.

objednaci ¢islo objednaci &islo
malé 21 kg baleni ............... B503301 velke 180 kg baleni ................ Q1003274
Cre 6-23640 CZ
Druh hydraulického oleje: ISO VG 46
Objednaci ¢islo CASE: CASYNTH 46

Tyto provozni kapaliny museji vyhovovat specifikaci CASE France P9903203B.
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Mazani/filtry/provozni kapaliny

POZNAMKA:

Pokud nebude provozni ndpl hydraulického oleje stroje odpovidat vyrobcem

[ predepsanému druhu hydraulického oleje CASE, ztrdcite prdva, vyplyvajici ze zdarucni
smlouvy

Prevodovy olej pro soucasti pro prenos vykonu

Pro soucésti stroje s pfenosem vykonu je potfeba pouZivat EP oleje.
EP olej typ TRANSELF B 80W90 API GLS

Mazaci tuky

Jaky druh maziva je potfeba pouzit zavisi na rozsahu okolnich teplot.

MIRNE KLIMATICKE A TROPICKE KLIMATICKE PODMINKY

-20°C az +60°C

Mazaci tuk EP2 NLGI s molybdensulfidem objednaci ¢islo
bombidka 0.5 1 .. oo F1003242
malé 23 kgbaleni ... L1003247
velké SO kgbaleni ... K1003246

STUDENE KLIMATICKE PODMINKY

-40°C az +20°C

Mazaci tuk EPO NLGI Objednaci Cislo
bombicka 0.5 ... (1003243
malé 23 kg baleni ... 51003230
velké S0 kg baleni ... N1003226

Vybér motorového oleje

Pro motor Vaseho stroje doporucujeme motorovy olej CASE No. 1.
Motorovy olej CASE No. 1 bude fadné mazat motor za v3ech
provoznich podminek.

JestliZze pro Vas neni tento vicerozsahovy motorovy olej dosaZitelny,
muZe byt pouzit olej spliiyjici normy API/CE

V tabulce dale jsou uvedeny doporucované hodnoty viskozity oleje v
zéavislosti na rozsahu okolnich teplot.

POZNAMKA:
Do motoru nepriddvejte Zdadna vykon zvySujici aditiva nebo
Jina aditiva do motorovych oleju. Intervaly vymény

motorového oleje uvedené v pFirucce odpovidaji zkouskam
maziv CASE

|
|

!
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PRED NASTARTOVANIM MOTORU

UPOZORNENI: v
Stroj neuvadéjte do pohybu, dokud si nepiectete v této prirucce uvedené navody a upozornéni a
dokud jim zcela neporozumite

Pied nastartovdnim motoru proved’te nasledujici:

zkontrolujte vySku hladin (motorovy olej, hydraulicky olej) a ujistéte se, Ze provozni kapaliny
odpovidaji zplisobu nasazeni stroje a prostiedi, viz oddil ,,Mazdni/filtry/provozni kapaliny*,
kapitola ,,Provoz stroje v studeném pocasi** a kapitola ,,Provozni kapaliny*

proved’te pfedepsanou denni udrzbu stroje, viz oddil ,,Intervaly tidriby*

proved’te obhlidku stroje a okamzZité opravte piipadné neté€snosti systému stroje, véetné netésnosti
hadic a potrubi. V ptipad¢ potfeby dotahnéte Srouby nebo proved'te vyménu poskozenych dilg, viz
oddil ,,Udriba/sefizeni

pred jizdou po vefejné komunikaci zablokujte vyzbroj proti pohybu a namontujte predepsané
bezpegnostni systémy. Zcela zvednéte stabilizatory, buldozerovou radlici (je-li ve vybavé) a
zajistéte je pomoci blokovacich Cept a kolitky, které jsou soudasti dodavky stroje, viz oddil
,,Provoz na stavenisti a na vozovce®, kapitola ,,Jizda po vefejné komunikaci

pied noéni jizdou nebo no¢ni praci se strojem prezkousejte bezporuchovou funkci osvétleni a
svételné signalizace stroje

zkontrolujte stav pneumatik a jejich pracovni tlak, viz oddil ,,Udrz'ba/ser'z’zem“, kapitola ,,Kola a
pneumatiky*

oCistéte stupacku a madla. Mazaci tuk, olej, jin€ necistoty nebo snih a led (v zimé) mohou

Miw o *

zapfi¢init uraz. Dbejte na to, aby byly neustale Cisté

netitelné bezpe€nostni a vystraZzné nalepky o€istéte nebo je vyméiite za nové, viz oddil
»~BezpeCnost/ndlepky/smluvené znaky*, Kapitola ,,Bezpecnostni ndlepky*

ujistéte se, Ze jsou fadné uzavieny a zajiStény vSechny kryty, kapota motoru a pristupova dvirka
zajistéte dvefe kabiny stroje v oteviené nebo uzaviené poloze

odstrarite ze stroje vSe, co by Vam mohlo branit ve vyhledu. Vy¢istéte dikladné &elni sklo, boéni a
zadni okno, zrcatko a zpé€tné zrcatko

ujistéte se, Ze se na stroji nebo v kabing nenachézi Z4dné nafadi, nastroje nebo jiné predméty, a to
jak na nastavbé, tak na podvozku stroje

seznamte se s moZnosti nouzového opusténi stroje pro pripad jeho ptevraceni se zablokovani dvefi
kabiny (Celnim oknem kabiny), viz oddil ,,Ovlddaci prvky/méFici pFistroje/pFislusenstvi kapitola

»PFedni okno kabiny stroje*

ujistéte se, Ze se nikdo nezdrZuje pod strojem nebo na stroji. Na stroji se smi nachazet pouze fidi&

ujistéte se, Ze se nikdo nenachdazi v pracovnim prostoru stroje

prostudujte si a dusledné dodrZujte bezpe€nostni opatieni na stavenisti
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PROVOZ RYPADLA

UPOZORNENI:
| A Pred uvedenim stroje do provozu si na bezpecném, volném prostranstvi vyzkousejte
L

bezporuchovou funkci vSech obsluznych prvki stroje

Pti obsluze stroje je tieba dodrZovat nasledujici pokyny:

Kolové rypadlo CASE 1188/1188 ,,Plus“ — Ndvod k obsluze 111

pii startovani motoru stroje piihlédnéte k aktualnim klimatickym podminkém, viz kapitola
Startovani motoru®

pravidelné odegitejte pocitadlo provoznich hodin a dodrZujte pfedepsané intervaly udrzby stroje,
viz oddil ,,Pldn udriby*

pii nasazeni stroje ve zvla3t' t€zkych provoznich podminkéch (prasnost, agresivni prostedi, atd.)
intervaly udrzby zkrat'te

unovych stroji a strojii s motorem po generalni oprave se fid'te pokyny uvedenymi v kapitole
LZajizdéni nového stroje*

pied zahajenim prace na stavenisti se seznamte s rozmisténim inZenyrskych siti a v pfipadé potieby
si jejich polohu oznadte

nepracujte v blizkosti elektrického vedeni pod napétim bez ubezpeceni se, ze bylo podniknuto vie
pro to, aby byly respektovany minimalni vzdalenosti nejblizsi soudasti stroje od tohoto vedeni:

pro napéti niz§i neZ 57 kV : 3 metry

pro napéti vétsi nez 57 kV : 5 metrd

pokud se staveni$té nachazi na vetfejné komunikaci, musi byt pfedepsanym zpisobem oznaleno, a
to s ohledem na prostor natafeni nastavby a vyzbroje stroje. Platné narodni a regionalni ptedpisy
uréuji pocet, druh a umisténi odrazovych past

nikdy neobsluhujte pojezd nebo vyzbroj stroje, pokud fadné nesedite na sedacce v kabiné stroje
obsluhu stroje pfizplsobte druhu provadéné prace a pracovnim podminkam, viz oddil ,,Obsluha
stroje na stavenisti, kapitola ,,Ndvod k obsluze*

nikdo se nesmi zdrzovat v pracovnim prostoru stroje. Okamzité stroj zastavte, dokud v§ichni
pracovni prostor neopusti

viechny ovladaci ¢innosti by mély sméfovat k plynulému, mékkému pohybu stroje. Ovladejte stroj
vyhradné ze sedacky obsluhy

pokud musi pracovat stroj ve vodg, prostudujte si pfed tim kapitolu ,,Prdce stroje ve vodé*
viechny pojezdy po vefejnych komunikacich museji byt provadény smérem doptedu, s kabinou
fidice nato¢enou nad predni kola stroje, pfi zablokovaném nata¢eni nastavby rypadla

pti piejezdech s ndkladem musi byt nastavena rychlost pojezdu pfesné pakou pojezdu

pred najiZzdénim stroje na pfivés si prostudujte kapitolu ,,Pfeprava stroje*

pred piekladanim si prostudujte kapitolu ,,Prekldddni stroje

pred odtaZenim stroje si prostudujte kapitolu ,,Vleden/ stroje*

pti prepravé nakladu dodrzujte v této pfirucce uvedeny navod a platné bezpeénostni predpisy, viz
oddil ,,Ndvod k obsluze®, kapitola ,,PFeprava nakladu*

pro jisté konfigurace stroje existuje moznost, Ze vyzbroj v dusledku dosahu (akéni radius) mize

zasahnout do prostoru sedacky obsluhy. VZzdy udrZujte minimalni vzdalenost mezi vyzbroji a
kabinou (rozhoupani vyzbroje nebo chybnd obsluha)

vratny pohyb nad zemi, napf. pfi oddéleni zeminy nebo pfesunuti pfedmétu je tfeba za kazdou cenu
zabranit pri¢nému namahéni vyzbroje

motor stroje nenechavejte nikdy bézet v uzavieném prostoru. Za viech okolnosti zajistéte
dostate¢né vétrani prostor
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- prach, mlha, kouf apod. mohou vyrazné snizit Vas$ vyhled do pracovniho prostoru a mohou byt
pritinou nehody. OkamzZité zastavte stroj nebo sniZte rychlost, dokud nemate opét dobry vyhled do
celého pracovniho prostoru. U mnoha praci je vyhled omezen riznymi pfedmséty. V tom pfipadé je

dulezité dokonalé sezndmeni se s pracovnimi prostorami. Pfi sniZené viditelnosti vzdy rozsvit'te
svétla

- pfi provozni nebo technické poruse zajed’te strojem na bezpe¢nou plochu, polozZte vyzbroj
okamzité na zem, pistnice vykyvného ramene a IZice zcela zasuiite nebo vysuiite, zhasnéte motor a
vytdhnéte kli¢ek zapalovani ze spinaci skfifky. Stanovte pfi¢inu poruchy, pfipadné ji oznacte a
v piipadé potfeby proved’te nezbytnd opatieni, aby se zabranilo pouZiti stroje

- pfiodstavovani stroje vZdy respektujte aktualni povétrnostni podminky, viz kapitola ,,.Zhasnuti
motoru'

- névod pro odstaveni rypadla naleznete v kapitole ,,Odstaveni rypadla z provozu*

ZAJIZDENi NOVEHO STROJE

vvvvv

provoznich hodin nového stroje nebo stroje s motorem po generalni opravé na dodrZzovani
nasledujiciho postupu:

Bé&hem zajizdéni stroje dodrzujte nésledujici pokyny:

- velmi ¢asto kontrolujte pfistroje a kontrolky na pristrojové desce

- Casto kontrolujte vySku hladiny provoznich kapalin (motorovy olej, hydraulicky olej a chladivo)

- nad rdmec uvedené piedepsané (idrzby jsou nezbytné pfi zajiZdéni stroje nasledujici opatieni:

Cre 6-23640 CZ

PO PRVNiCH 10 PROVOZNICH HODINACH

Proved'te kontrolu dotaZeni jednotlivych upevriovacich matic kol, viz oddil ,,Udriba/ser’z’zem"‘, kapitola
»Kola a pneumatiky*

PO PRVNiCH 50 PROVOZNICH HODINACH

Proved'te v pravidelnych ¢asovych odstupech kontrolu dotazeni ozubeného vénce natadeni nastavby
rypadla (vizualni kontrola a kontrola rukou). Zkontrolujte jak stranu nastavby, tak stranu podvozku. P

problémech se s diivérou obrat'te na Vaseho CASE dodavatele, viz oddil ,,Udriba/seFizent”, kapitola
,.Kontrola vénce natdcent

Dadle jiZ plati pro obé provedeni.

Po pRVNiCH 250 PROVOZNICH HODINACH

Proved'te vyménu oleje v pfevodovce natadeni nastavby, viz oddil ,,Mazdni/filtry/provozni kapaliny™,
kapitola ,,PFevodovka natdéeni ndstavby™

PO PRVNiCH 500 PROVOZNICH HODINACH

Proved'te vyménu oleje v pfedni a zadni népravé a redukéni prevodovee, viz oddil
~Mazani/filtry/provozni kapaliny®, kapitola ,,Ndpravy a redukéni pFevodovka®

Proved'te vyménu prevodového oleje, viz oddil ,, Mazani/filtry/provozni kapaliny*, kapitola
s»Prevodovka
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